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Tapa de inspección para placa de 12,5 mm (incl. marco y tapa)

Tapa de inspección para placa de 12,5 mm (incl. marco y tapa)

Tapa de inspección para placa de 12,5 mm (incl. marco y tapa)
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Las tapas de inspección de marco oculto Linea TIAL, fueron desarrolladas para 
ser instaladas en cielorrasos y tabiques de placa de yeso de junta tomada. Estas 
permiten el acceso a las instalaciones eléctricas, hídricas, redes, etc. 
El conjunto se compone de MARCO y TAPA y puede ser utilizada tanto para 
instalarse en cielorrasos como en paredes, quedando totalmente coplanar y 
disimulada en su entorno. Posee sistema “click” de expulsión, lo que permite que 
la apertura se realice hacia abajo para el caso de ser instalada en cielorrasos, 
evitando de este modo, interferencias con las instalaciones. Una vez abierta, ésta 
puede quedar colgada o desmontarse totalmente. Ésta doble operación es posible 
gracias a su sistema de bisagras libres de cuelgue, fabricadas en acero zincado.
Para que la apertura resulte una operación controlada y segura, ésta posee un 
sistema de retención, realizado en acero inoxidable, que se libera manualmente al 
abrir la tapa.
MARCO y TAPA están fabricados con perfil de aluminio certificado bajo normas 
IRAM 681: 2014 IRAM 687: 2008 IRAM 729: 2011. Armados mediante herrajes de 
acero zincados, especialmente desarrollados.
La TAPA posee placa de yeso plegada y conformada mediante proceso de 
mecanizado por CNC. Para su fabricación se utilizan placas de las mismas 
características que las utilizadas en la generalidad de las obras de construcción en 
seco, de este modo no se da lugar a variaciones en texturas y apariencias una vez 
aplicadas las terminaciones. La materia prima es fabricada bajo normas IRAM 
11643/99 y 11644/99.

TIAL-30x30/12 Tapa de inspección para placa de 12,5 mm (incl. marco y tapa)

TIAL-40x40/12 Tapa de inspección para placa de 12,5 mm (incl. marco y tapa)

TIAL-40x60/12

TIAL-20x20/12

TIAL-50x50/12

Tapa de inspección para placa de 12,5 mm (incl. marco y tapa)TIAL-60x60/12

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

20 20 26 26 

30 30 36 36 

40 40 46 46 
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50 50 56 56 
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BISAGRAS LIBRES
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Tapa de inspección para placa de 12,5 mm (incl. marco y subtapas)
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Las tapas de inspección de marco oculto Linea TIAL, fueron desarrolladas para 
ser instaladas en cielorrasos de placa de yeso de junta tomada. Estas permiten el 
acceso a las instalaciones eléctricas, hídricas, redes, etc. 
El conjunto se compone de MARCO y SUBTAPAS de apertura independiente, 
quedando totalmente coplanar y disimulada en su entorno. Posee sistema “click” 
de expulsión, lo que permite que la apertura se realice hacia abajo, evitando de 
este modo, interferencias con las instalaciones. Una vez abierta, las subtapas 
pueden quedar colgadas o desmontarse totalmente. Ésta doble operación es 
posible gracias a su sistema de bisagras libres de cuelgue, fabricadas en acero 
zincado.
Para que la apertura resulte una operación controlada y segura, posee un sistema 
de retención, realizado en acero inoxidable, que se libera manualmente al abrir la 
tapa.
MARCO y TAPA están fabricados con perfil de aluminio certificado bajo normas 
IRAM 681: 2014 IRAM 687: 2008 IRAM 729: 2011. Armados mediante herrajes de 
acero zincados, especialmente desarrollados.
Las SUBTAPAS poseen placa de yeso plegada y conformada mediante proceso 
de mecanizado por CNC. Para su fabricación se utilizan placas de las mismas 
características que las utilizadas en la generalidad de las obras de construcción en 
seco, de este modo no se da lugar a variaciones en texturas y apariencias una vez 
aplicadas las terminaciones. La materia prima es fabricada bajo normas IRAM 
11643/99 y 11644/99.
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apertura de tapa

Esquema de componentes

TAPAS DE INSPECCIÓN  TIAL
CON SUBTAPAS PARA CIELORRASO 
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